
19” DATA & SERVER CABINETS

SR-2



A600 • W600 • L600
Puerta cristal / Glass door / Porte vitréeSR-2

Armarios modulares 19”, anchura 600 y 800mm. Para instalaciones de
cableado, telecomunicaciones, TI y electrónica industrial. Diseñados según
normas IEC60 297-1, DIN41944 partes 1 y 7,ANSI/EIA 310 D-E y UNE 20
539-2.
La unidad base incluye:

• Estructura exterior en acero y perfiles de aluminio de alta resistencia.
• 4 perfiles interiores de 19” desplazables en profundidad, múltiples ajustes

en profundidad para los perfiles interiores. Numeración de U’s (sólo para
42U/47U). Fabricados en acero, espesor 2 mm.

• Puerta frontal cristal de seguridad y marco en perfil de acero. Angulo de
apertura 190º

• Tapa posterior metálica (opcional cerradura). Ángulo de apertura 190º.
• Cierre de con maneta abatible con llave de seguridad.
• Bisagras exteriores que permite un rápido montaje/desmontaje de las

puertas.
• Laterales desmontables con pestillos deslizantes (opcional cerradura).
• Techo ventilado para el montaje de unidades de ventilación modulares.

Salidas de cables (opcional cepillos).
• Tapa inferior con salida de cables central ajustable y salidas de cables

perimetrales (opcional cepillos).
• 4 pies de nivelación regulables.
• Conjunto fijación M6 (tornillos y tuercas enjauladas) incluido.
• Capacidad de carga distribuida: 1.300 Kg (estática).
Acabados: recubrimiento en polvo negro (RAL9005).
Entrega: montado

ESP

19” modular cabinets 600 & 800mm wide. For cabling, telecommunications, IT
& industrial installations. Designed in accordance with IEC60 297-1, DIN41944
part 1 and 7, ANSI/EIA 310 D-E and UNE 20 539-2
The basic unit includes:

• Steel exterior structure and high strength aluminum profiles.
• 4 interior profiles of 19" displaceable in depth, multiple depth settings for

the interior profiles. U’s numbering (only for 42U/47U). Made in 2mm
steel.

• Front door in safety glass, steel frame. Opening angle 190º.
• Metal back cover (optional lock). Opening angle 190º.
• Locking with folding handle with safety key.
• External hinges system allowing a quick assembly/removal of the doors.
• Removable sides with sliding latches (optional lock).
• Top lid with ventilation for modular fan unit assembly. Brushed cable

entries.
• Ventilated ceiling for the assembly of modular ventilation units. Cable

outputs (optional brushes).
• 4 adjustable levelling feet.
• M6 19” attachment set (screws and cage nut) included.
• Distributed load capacity: 1.300 Kg (static).
Finishes: black (RAL9005) powder coating.
Delivery: assembled

Baies modulaires 19”, en Largeur 600 et 800 pour installations de câblage,
Télécommunications, IT et installations industrielles. Conception selon les
normes IEC60 297-1, DIN41944 part 1 & 7,ANSI/EIA 310 D-E et UNE 20 539-
2.
L’unité standard comprend :

• Structure extérieure en acier et profilés en aluminium à haute résistance.
• 4 profils intérieurs de 19" déplaçables en profondeur, plusieurs réglages

en profondeur pour les profils intérieurs. Numérotation de U’s (seulement
pour 42U/47U). Fabriqués en acier, épaisseur 2 mm.

• Porte frontale avec verre sécurisé et cadre en acier. Angle d’ouverture
180º.

• Porte arrière en acier avec serrure. Angle d’ouverture 190º.
• Couvercle arrière métallique (en option serrure). Angle d’ouverture 190º.
• Fermeture à poignée rabattable avec clé de sécurité.
• Charnières extérieurs, montage/démontage rapide.
• Latérales amovibles avec verrous coulissants (option serrure).
• Plafond ventilé pour le montage d’unités de ventilation modulaires.

Sorties de câbles (en option brosses).
• Couvercle inferieur avec entrée de câblage central ajustable et entrées

de câblage périmètre avec brosses.
• 4 pieds de nivellement réglables.
• Visserie de fixation M6 (vis et écrous cage) inclus.
• Capacité de charge distribuée: 1.300 Kg (statique).
Finitions: peinture époxy noir RAL9005.
Livraison: livré monté
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FRA

2

Code U/HE a b c
Front Crist

/Glass

Front

Micro

Post

Tapa/Cover

32440324 24 600 600 1142 * *

32440824 24 600 800 1142 * *

32440124 24 600 1000 1142 * *

32440342 42 600 600 2000 * *

32440842 42 600 800 2000 * *

32440142 42 600 1000 2000 * *

32440847 47 600 800 2223 * *

32440347 47 600 1000 2223 * *



A800 • W800 • L800
Puerta cristal / Glass door / Porte vitréeSR-2

Armarios modulares 19”, anchura 600 y 800mm. Para instalaciones de
cableado, telecomunicaciones, TI y electrónica industrial. Diseñados según
normas IEC60 297-1, DIN41944 partes 1 y 7,ANSI/EIA 310 D-E y UNE 20
539-2.
La unidad base incluye:

• Estructura exterior en acero y perfiles de aluminio de alta resistencia.
• 4 perfiles interiores de 19” desplazables en profundidad, múltiples ajustes

en profundidad para los perfiles interiores. Numeración de U’s (sólo para
42U/47U). Fabricados en acero, espesor 2 mm.

• Puerta frontal cristal de seguridad y marco en perfil de acero. Angulo de
apertura 190º

• Tapa posterior metálica (opcional cerradura). Ángulo de apertura 190º.
• Cierre de con maneta abatible con llave de seguridad.
• Bisagras exteriores que permite un rápido montaje/desmontaje de las

puertas.
• Laterales desmontables con pestillos deslizantes (opcional cerradura).
• Techo ventilado para el montaje de unidades de ventilación modulares.

Salidas de cables (opcional cepillos).
• Tapa inferior con salida de cables central ajustable y salidas de cables

perimetrales (opcional cepillos).
• 4 pies de nivelación regulables.
• Conjunto fijación M6 (tornillos y tuercas enjauladas) incluido.
• Capacidad de carga distribuida: 1.300 Kg (estática).
Acabados: recubrimiento en polvo negro (RAL9005).
Entrega: montado

ESP

19” modular cabinets 600 & 800mm wide. For cabling, telecommunications, IT
& industrial installations. Designed in accordance with IEC60 297-1, DIN41944
part 1 and 7, ANSI/EIA 310 D-E and UNE 20 539-2
The basic unit includes:

• Steel exterior structure and high strength aluminum profiles.
• 4 interior profiles of 19" displaceable in depth, multiple depth settings for

the interior profiles. U’s numbering (only for 42U/47U). Made in 2mm
steel.

• Front door in safety glass, steel frame. Opening angle 190º.
• Metal back cover (optional lock). Opening angle 190º.
• Locking with folding handle with safety key.
• External hinges system allowing a quick assembly/removal of the doors.
• Removable sides with sliding latches (optional lock).
• Top lid with ventilation for modular fan unit assembly. Brushed cable

entries.
• Ventilated ceiling for the assembly of modular ventilation units. Cable

outputs (optional brushes).
• 4 adjustable levelling feet.
• M6 19” attachment set (screws and cage nut) included.
• Distributed load capacity: 1.300 Kg (static).
Finishes: black (RAL9005) powder coating.
Delivery: assembled

Baies modulaires 19”, en Largeur 600 et 800 pour installations de câblage,
Télécommunications, IT et installations industrielles. Conception selon les
normes IEC60 297-1, DIN41944 part 1 & 7,ANSI/EIA 310 D-E et UNE 20 539-
2.
L’unité standard comprend :

• Structure extérieure en acier et profilés en aluminium à haute résistance.
• 4 profils intérieurs de 19" déplaçables en profondeur, plusieurs réglages

en profondeur pour les profils intérieurs. Numérotation de U’s (seulement
pour 42U/47U). Fabriqués en acier, épaisseur 2 mm.

• Porte frontale avec verre sécurisé et cadre en acier. Angle d’ouverture
180º.

• Porte arrière en acier avec serrure. Angle d’ouverture 190º.
• Couvercle arrière métallique (en option serrure). Angle d’ouverture 190º.
• Fermeture à poignée rabattable avec clé de sécurité.
• Charnières extérieurs, montage/démontage rapide.
• Latérales amovibles avec verrous coulissants (option serrure).
• Plafond ventilé pour le montage d’unités de ventilation modulaires.

Sorties de câbles (en option brosses).
• Couvercle inferieur avec entrée de câblage central ajustable et entrées

de câblage périmètre avec brosses.
• 4 pieds de nivellement réglables.
• Visserie de fixation M6 (vis et écrous cage) inclus.
• Capacité de charge distribuée: 1.300 Kg (statique).
Finitions: peinture époxy noir RAL9005.
Livraison: livré monté
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Code U/HE a b c
Front Crist

/Glass

Front

Micro

Post

Tapa/Cover

32441824 24 800 800 1142 * *

32441124 24 800 1000 1142 * *

32441342 42 800 600 2000 * *

32441842 42 800 800 2000 * *

32441142 42 800 1000 2000 * *

32441847 47 800 800 2223 * *

32441147 47 800 1000 2223 * *




